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Deres ref: Vir ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:
200500055-3 Jon-Ivar Andersen, 90517678 934.9

EGENRAPPORTERING BROBEKK- OG KLEMETSRUD
FORBRENNINGSANLEGG

Vedlagt folger svar pa egenrapportering til Fylkesmannen for 2004 fra Brobekk- og Klemetsrud
avfallsforbrenningsanlegg.

Vi vil informere om at forbrenningsanleggene pa Brobekk og Klemetsrud né er skilt ut fra
Renovasjonsetaten som egen kommunal etat. Navnet er Energigjenvinningsetaten, EGE. Nytt
organisasjonsnummer er derfor notert i rapportene.

Vedlagt de to egenrapportene falger en samlet &rsrapport for de to anleggene som viser alle
nekkeldata fra 2004, avfall innveid og forbrent, driftstider, energiproduksjon, samt trender fra
driften over aret. Arsrapporten bestr videre av en komplett oversikt over utslipp til vann i form
av resultater fra ukeblandprever og trender, samt resultater fra de kontinuerlige malingene av
utslipp til luft. Sistnevnte er gitt som middelverdier over mineden.

Ogs4 vedlagt er rapportene fra siste konsesjonsmaling som ble gjort av TUV, en rapport fra
hvert anlegg,

Dersom det skulle vaere noen spersmaél til rapportene, ta kontakt med Jon-Ivar Andersen pa tif.
90517 678 .

ed hilsen
Helge Heier n-Ivar Andersen
Direkter EGE Saksbehandler

Energigjenvinningsetaten Postadresse: Beseksadresse: Telefon: 2348 39 00 Qrganisasjonsnr.
Klemetsrud avfallsenetgiverk  Postboks 54 Mortensrud Klemetsrudveien 1 Telefaks: 23 48 39 01 987 701 498
Brobekk avfallsenergiverk 1215 OSLO E-post: postimottak@ege.oslo kommune.no




FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS (FM)
Miljevernavdelingen (MVAOA)

Egenrapportering av utslippstall fra
bedrifter med utslippstillatelse

Rapporteringsskjema
Rapportering for 2004
Bedrift: Brobekk avfallsenergiverk, Energigjenvinningsetaten, Oslo kommune
Fabrikkenhet: Avfallsforbrenning m/ varmegjenvinning
SFTs referanse (arkivkode): 471
Kontrollklasse: 2

Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:  11.11.94 (med senere endringer)

Saksbehandler i MVAOA: Hovde, Lars Roar

Utfylt skjema skal sendes MVAOA innen 15.3.2005
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Underskrift fra bedrift

Vi erklerer med dette at opplysninger i dette skjema er oppgitt etter beste skjenn og evne, og at
alle opplysningene er korrekte sa langt vi kjenner til.

Bedriften har .S / har ikke hatt avvik fra utslippstillatelsen for rapporteringsaret.
Bedriften har /harikke | X | vedlagt rapport fra beredskapsevelse, jf tabell 4.2.
(Tabell 4.1 og 4.2 besvares kun av bedrifter med serskilte beredskapskrav)
Bedriften er EMAS registrert Nei | X | Ja | | e
Settifiseringselskap
Bedriften er ISO 14001 sertifisert  Nei Ja = Dovre Sertifisering A/S......
Sertifiseringselskap
/e
............... bl [
underskrift sted dato
Helge Heier...........ccovrmrmrceninnnnninonineeisnin e 23483897
navn, tittel telefon

Kontaktperson for faglige sporsmal knyttet til utfyllingen av skjemaet:

Jon-Ivar Andersen 905 17 678
navn telefon
Organisasjonsnr for Foretaket (juridiske enhet): [o]8]7]7]0]1]4]9]8]
Organisasjonsnr for Bedrift (virksomhet/avdeling): [8]7]9]5]9[4[8]1]2]

For naermere forklaring av Organisasjonsnr (juridisk enhet og virksomhet/avdeling) se innledning til kapittel 2 i
veiledningen.

Registrert e-post adresse for elektronisk forsendelse av egenrapporten:
jonivar.andersen@ren.oslo.kommune.no

Korrektur dersom SFT har registrert ufullstendig/ukorrekt adresse:

................................................................................................................
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Bedriften er registrert med felgende NACE-kode (standard for naringsgruppering):

NACE-kode ' NACE-beskrivelse
40 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

Bedriften omfattes av IPPC-direktivet (Ja / Nei?): Ja

Bedriften er registrert med falgende NOSE kode(r) (standard for utslippskilder)*:

NOSE-kode NOSE-beskrivelse
109,01 Waste incineration

*Kun bedrifter som omfattes av IPPC-direktivet

Ved spersmél om registrering av NACE- og NOSE-koder kan saksbehandler kontaktes.
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Del 1: Rapportering i forhold til utslippstillatelsen

Tabell 1.1: Rammebetingelser

Produkt/Révare/Brensel/Avyfall/ Begrensning Faktisk Overskridelser | Prosess | Kommentarer

Mottatt avfall/Varmeproduksjon/ _ mengde '

Virkningsgrad

 (oppgi % S i brensel) Grense Enhet | Mengdeenhet (Ja/Nei)

Komm. rastavf. inki. for 13,0 | tonnit 13,29 Ja Forbr. Brennverdien pa

Legemiddelrester efc. 600,0 | tonn/ar 5033 Forbr. avfallet er lavere

Spesialavfalt 22000 | TONN/AR | 2624 Forbr. né enn ndr
konsesjonene ble
gitt.

For utfylling av tabellen, se veiledningen tabell 1.1.

Tabell 1.2: Utslipp til vann

Komponenter regulert i utslippstillatelsen.

Utslippskilde Komponent/ [Kommentar Begrensning Registrert
Vannmengde :
Grense Enhet Mid- Antall | Tallverdi | Tallverdi
fingstid | prover/ | middel | (hoyeste)
i mélinger

Vannrenseaniegg cD 0,005 [MGIL UKE 53 0,00126 | 0,00257
Vannrenseanlegy HG 0,002 [MGA LIKE 53 <0,00005 | 0,00048
Vannrenseanlegg PB 0,05 [MGIL UKE 12 0,012 00275
Vannrenseanlegg PH 6-10 kont. f 12t kont. 92 94
Vannrenseaniegg 55 100 MG UKE 12 4 19,23
Vannrenseanlegg TEMP kont. 50,0 °GrrC uke kont. 2 38

For utfylling av tabellen, se veiledningen tabell 1.2.
For forklaring av kodene i tabetlen, se vedlegg 1.
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Tabell 1.3: Utslipp til luft

Komponenter regulert i utslippstillatelsen.

Utslippskilde  |[Komponent/ (Kommentar Begrensnin Registrert
Luftmengde Grense Enhet Mid- Antall Tattverdi Tallverdi hayeste
) lingstid | pravet middel

Reykgassrenseaniagg | CD 0,05 | MG/INM3 127 4 <0,000011 | <0,000011

Reykgassrenseaniegg | CO 1000 |MGNM3 | T 4 30,91 39,93

Reykgassrenseaniegg | DIOKSIN 20 | nemwv3 197 3 0,05984 0,0624

Reykgassrenseanlegg | HOL 50,0 | MG/NM3 127 4 1,4998 1,8851

Reykgassrenseaniegg | HF 2,0 | MaNM3 121 4 <0,0024 <0,0024

Reykgassrenseanlegy | HG 0,05 | MGINM3 127 4 0,001309 | 0,00159

Reykgassrenseanlegg | INSTOV Ved 11% O2 tor gass 300 { MGNM3 127 4 0,11 0,16

Reykgassrenseanlegg | Ni Guppe Ni og As 1,0 | MGINM3 12T 4 0.000155 0,00018

Raykgassrenseaniegg | PB Gruppe Pb, Cr, Cu og Mn 5,0 | MGINM3 121 4 0,0005375 |0,00068

Raykgassrenseaniegg | 502 3000 | MGINM3 127 4 545 6,01

Reykgassrenseanlegg | TOC 20,0 | MGINM3 121 4 <0,42 <0,43

For utfylling av tabellen, se veiledningen tabell 1.3.

For forklaring av kodene i tabellen, se vedlegg 1.

Tabell 1.4: Stey

Er det foretatt steymalinger i det ytre milje

i den rapporterte perioden: __Nei_ (Ja/Nei)

Hvis det er foretatt stoymalinger:

- er det overskridelser i forhold til gitte stoybegrensninger: (Ja/Nei)
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Del 2: Rapportering av avvik

Tabell 2.1: Akutt forurensning

For neermere forklaring av begrepene akutt forurensning; se veiledningen: 1.2 om forurensningsloven

Utslipps-kilde | Luft/Vann| Tidsrom Komponent | Kvantifisering| Arsaks- Avviks- | Avvik
{Dato/klokkeslett) sammenheng/ behandlet/ | tidligere
beskrivelse tiltak meldt SFT)
(L/V) (Fra: Til) Mengde/kons. | (Se veiledningen) | (Ja/Nei) (Dato/Nei)

For utfylling av tabeilen, se veiledningen tabell 2,1.
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Tabell 2.2: Annen ulovlig forurensning*

For nermere forklaring av begrepet annen ulovlig forurensning; se veiledningen: 1.2 om forurensningsloven.

118,13 mg/Nm3

478,39 mg/Nm3

Utslipps-kilde Luft/Vany Tidsrom Komp. | Kvantifisering av | Arsaks- Avviks{ Avvik
(Dato/klokkeslett) akuttutslipp sammenheng/ Behan- | tidligere
beskrivelse dlet/ |meldt SFT
1/V) (Fra: Til) Mengde/kons. (Se veiledningen) | tiltak | (Dato/Nei)
(Ja/Nei
Forbrenning L2 Luft 03.01.04 cOo 568,81 mg/Nm3 | Tripp av Ja Nei
kl.13:00 1 time kjel
Forbrenning L1 Luft 06.01.04 co 4962,22 mg/Nm3| Rengjering, Ja Nei
kl.01:00 1 time kjel trakk
falsk luft
Forbrenning L2 Luft 17.01.04 co 219,57 mg/Nm3 | Quench pumpe |Ja Nel
ki.13-15 2 timer 227,60 mg/Nm3 | stoppet
Forbrenning L2 Luft 10.02.04 co 300,53 mg/Nm3 | Hay temperatur | Ja Nel
ki.01-02 1 time etter eco
Forbrenning L1 Luft 10.02.04 co 288,95 mg/Nm3 | Tripp av kjele Ja Nel
ki.14-15 1 time
Forbrenning L2 Luft 10.02.04 co 103,65 mg/Nm3 | Tripp av kjele Ja Nei
kl.14-15 1 time
Forbrenning L1 Luft 24.02.04 €o 1199,50 mg/Nm3| Varlerende flow| Ja Nel
kl.14-15 1 time fra Viken
Forbrenning L2 Luft 19.03.04 co 193,5 mg/Nm3 | For hpy temp Ja Nei
kl.04-05 1 time i scrubber
Forbrenning L2 Luft 23.03.04 co 511,38 mg/Nm3 | Hgy temp for Ja Nei
i ki.08-09 1 time HCL scrubber
Forbrenning L2 Luft 23.04.04 co 195,36 mg/Nm3 | Stopp pumper |Ja Nel
ki.16-17 1 time ny ECO
Forbrenning L1 Luft 30.04.04 co 235,92 mg/Nm3 | Store drifts- Ja Nel
problemer,
fell p4 utmater
Forbrenning L2 Luft 02.05.04 co 460,82 mg/Nm3 | Stopp Quench |Ja Nei
 kl.20-22 2 timer 113,68 mg/Nm3 | pumpe
Forbrenning L2 Luft 26.05.04 co 1472,81 mg/Nm3| Strembrudd la Nel
ki.15-17 2 timer 217,81 mg/Nm3
Forbrenning L2 Luft 26.05.04 co 930,90 mg/Nm3 | Restart PLS Ja Neli
ki.21-23 2 timer 147,99 mg/Nm3
Forbrenning L1 Luft 06.07.04 co 650,77 mg/Nm3 | Lynnedslag Ja Nel
k).15-17 2 timer 180,58 mg/Nm3
Forbrenning L.2 Luft 06.07.04 co 1180,72 mg/Nm3| Lynnedslag Ja Nel
kl.15-17 2 timer 1037,19 mg/Nm3
Forbrenning L2 Luft 07.07.04 co 104,02 mg/Nm3 | HCI pumpe Ja Nel
kl.09-10 1 time svikt
Forbrenning L2 Luft 15.07.04 co 2297,95 mg/Nm3| Quenchpumpe |Ja Nel
kl.10-11 1 time stoppet
Forbrenning L1 Luft 22.07.04 co 103,24 mg/Nm3 | Arbeid Ja Nei
ki.14-15 1 time med analysator
Forbrenning L1 Luft 26.07.04 co 131,49 mg/Nm3 | Fell pd hydrau- {Ja Nel
kl.14-15 1 time likkpumpe
Forbrenning L2 Luft 28.07.04 CO 474,02 mg/Nm3 | Quenchpumpe |Ja Nel
kl.06-08 2 timer 410,70 mg/Nm3_; stoppet
Forbrenning L2 Luft 30.07.04 €O 1967,29 mg/Nm3! Hoy temp | Ja Nel
kl.00-02 2 timer 197,73 mg/Nm3 | scrubber
Forbrenning L2 Luft 31.07.04 co 134,98 mg/Nm3 | Vatt avfail Ja Nel
kl.05-06 1 time
Forbrenning L1 Luft 04.08.04 co 413,51 mg/Nm3 | Luftunder- Ja Nel
kl.08-09 1 time Skudd fyrrom
Forbrenning Luft 07.08.04 co 210,07 mg/Nm3 | Strembrudd Ja Nel
LioglL2 kl.17-19 2 timer 226,94 mg/Nm3

— [ denne tabellen ble tidligere overutslipp rapportert.
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Utslipps-kilde Luft/Vann | Tidsfom - | Komp. | Kvantifisering av Arsaks- Avviksd Avvik
(Dato/kiokkeslett) akuttutslipp sammenheng/ Behan- | tidligere
beskrivelse dlet/. |meldt SFT
V) (Fra: Til) Mengde/kons. (Se veiledningen) | tiltak | (Dato/Nei)
: (Ja/Nei
Forbrenning £2 Luft 13.08.04 co 108,19 mg/Nm3 vitt avfall Ja Nei
kl.15-16 1 time
Forbrenning Luft 18.08.04 co 102,77 mg/Nm3 Fuktig avfall Ja Nei
Liogl2 110,15 mg/Nm3
Forbrenning L1 Luft 01.09.04 co 139,14 mg/Nm3 Varlerende Ja Nei
kl.21-22 1 time flow fra Viken
Forbrenning L2 | Luft 23.09.04 co 258,61 mg/Nm3 Vitt avfall Ja Nei
kl.08-10 2 timer 108,60 mg/Nm3
Forbrenning L2 Luft 22,10.04 co 308,44 mg/Nm3 Tipp av kjel, Ja Nei
kl. 20-22 2 time 246,65 mg/Nm3 ukjent arsak
Forbrenning Luft 28.10.04 co Ukjent vétt avfall Ja Nei
ki.19-20 1 time
Forbrenning L1 Luft 03.11.04 coO 547,69 mg/Nm3 varlerende Ja Nel
kl.10-11 1 time Flow fra Viken
Forbrenning L2 Luft 05.11.04 co 977,72 mg/Nm3 For hgy temp Ja Nel
kl.13-14 1 time i fyrrom
Forbrenning L2 Luft 07.11.04 CO 334,85 mg/Nm3 Eksploslv Ja Nel
kl.18-19 1 {ime brennverdl
avfall
Forbrenning L2 Luft 08.11.04 co 175,1 mg/Nm3 Teknisk svikt Ja Nei
Vannrenseanlegg | Vann 12.11.04 sSs 19,23 mg/liter Ukjent Ja Nel
Forbrenning L1 Luft 14.11.04 co 275,39 mg/Nm3 Varierende og |Ja Nei
kl.22-23 1 time lav flow fra
Viken
Forbrenning Luft 23.12.04 o 225,91 mg/Nm3 (1) Fell pa pA Ja Nel
L1loglL2 kL15-17 2 timer 222,19 mg/Nm3 (1) sikkerhets-
2080,89 mg/Nm3 (2) |systemcs31
439,44 mg/Nm3 (2)
Kommentarer:

Vi har ogsa i 2004 hatt problemer med CO overutslipp. Hoveddelen av disse utslippene skriver
seg til etter sommeren, En mulig arsak til dette kan skyldes installasjonen av NOx renseanlegget
som ble gjort sommeren 2004, Dette systemet er basert p4 innspraytning av Carbamin i
forbrenningskammeret, Carbamin og vann spreytes inn med en mengde pa 500 liter i timen, og
kan fore til at gjennomsnittstemperaturen i ovnen blir noe lavere enn tidligere slik at utslippet av
CO aker.

Av tiltak mot CO har vi allerede gjennomfart blant annet automatisk start av brennere ved
temperaturfall under 850 i ovnen. Vi har bedret kontrollen av innkjert avfall ved at vi har langt
flere rapporterte avvik fra kontroller av avfallet der metall og ikke brennbart avfall som er tilkjart
anlegget har blitt avslert, som kan sees av avvikene pa neste side.
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